KROSS -

KRC 540 GPS

LISTA ELEMENTOW SKLADOWYCH

Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy sprawdzic, czy wszystkie ponizsze elementy znajduja

sie w opakowaniu.

KRC 540 GPS

Podktadka

Kabel USB

Uchwyt

MONTAZ UCHWYTU MOCUJACEGO

Zaznaczone frezy powinny znajdowaé
sie w pozycji jak na rysunku.

Gumki O-ring x 4
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Licznik umiesci¢ w uchwycie, aby zablokowaé nalezy przekrecic¢ zgodnie z ruchem
wskazdwek zegara.

EKRAN GLOW

Wskaznik GPS
Wskaznik baterii
Nachylenie /
Temperatura
Kadencja /
Wysoko$¢

RECORD /
Nagrywanie

Aktualna Funkcja

NY I KLAWISZE FUNKCYJINE
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Przycisk SET

Zegar /
Puls /
Moc

Przycisk MODE

Panel dotykowy /

przycisk SELECT / Wejscie

WLACZANIE / WYLACZANIE URZADZENIA
Weciéniecie przez 3 sekundy przyciskow RECORD i MODE wigcza / wytacza licznik.

WZBUDZANIE & SLEEP MODE

- o n n Wibracje / ruch roweru powodujg automatyczne wyjscie
U licznika z trybu Sleep Mode.
li Licznik mozna takze wybudzi¢ wciskajac jeden z przycis-
| 1523 > [if ﬂ,,i mEJ kéw funkcyjnych.
I U I Licznik przechodzi w tryb Sleep Mode jesli nie jest uzy-
ALY B8 spp|  Wany czas dtuzszy niz 6 minut.
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Aby zmieni¢ tryb licznika nalezy wcisna¢ przycisk SELECT.
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FUNKCJE ROWEROWE - BIKE MODE
Aby zmieni¢ funkcje w trybie BIKE MODE nalezy wcisna¢ przycisk SELECT.

I-» CurentHR = Iel\//\();( Speed = Trip Distance = Trip Time = Odometer _l

Uwaga: Licznik zacznie wyswietla¢ funkcje trybéw: kadengji, pulsu i mocy wowczas, gdy odpowiedni

sensor zostanie sparowany z urzadzeniem.

AVG

Nie nagrane zostang wskazania: MAX

Cadence, ,@,{& Heart Rate, MAX Heart Rate %, ﬁ,\ﬁ( Power

jesli urzadzenie nie bedzie potaczone z sensorem predkosci lub odbiornik GPS w liczniku bedzie wytaczony.

FUNKCIJE KADENCJ - CAD MODE

GX?( Cadence.

Tryb Cad mode wyswietla wartosci
FUNKCJE HR - HR MODE

Aby zmieni¢ funkcje w trybie HR Mode nalezy wcisna¢ przycisk SELECT.

ﬁ\,ﬂ?( Heart Rate —» MAX Heart Rate %

FUNKCJE POMIARU MOCY - POWER MODE

AVG
MAX

FUNKCIE WYSOKOSCI - ALT MODE

Tryb Power Mode wys$wietla wartosci Power.

Aby zmieni¢ funkcje w trybie ALT Mode nalezy wcisng¢ przycisk SELECT.
AVG

I-> MAxGradient — Total Altitude — MAX Altitude = Trip Climb = Trip ALT Gain .|

TRYB USTAWIEN - SET MODE

Aby wejé¢ w tryb ustawien nalezy przez 3 sek. przytrzymac wcisniety przycisk SET.
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Wecisniecie SELECT powoduje wejscie do ustawien w poszczegdlnych trybach. MODE stuzy do

przechodzenia pomiedzy trybami, ktére uzytkownik moze modyfikowac. Aby wyjs¢ z Trybu Ustawien

nalezy przez 3 sek. przytrzymac wcisniety przycisk SET.

USTAWIENIA GPS - SET GPS

Aby wybrac jeden z trybéw pracy GPS (Always OFF, Always ON,
Power Saving) wcisng¢ przycisk RECORD.

USTAWIENIE WARTOSCI WYSOKOSCI - SET ALTI

Aby wybrac sposdb wprowadzania danych wysokosci wcisngé RECORD:
AUTO DETECT / MANUAL SET. Jesli wybrano tryb reczny, przyciskiem
RECORD ustawiane sg wartosci, przycisk SELECT przejscie do ustawien
kolejnych zmiennych.

USTAWIENIE PODSWIETLENIA - BACKLIGHT

Wcisng¢é RECORD aby wybrac sposdb dziatania pod$wietlenia:
BUTTON ON (wigczanie przyciskiem) / ALWAYS ON / ALWAYS OFF

PAROWANIE SENSOROW - SET SENSOR

Przycisk SELECT pozwala na wybdr sensorow: SPD&CAD / HEART RATE
/ POWER. Przycisk RECORD - wyszukuje sensor do sparowania.
Wyszukiwanie trwa ok 30 sek. Jesli zakoniczy sie powodzeniem, na ekranie
wyswietlony zostanie numer ID, jesli niepowodzeniem ID not found.

UWAGA: Niezaleznie od tego, jakie czujniki zostaty sparowane, nie bedzie to
miato wptywu na inne funkcje.

USTAWIENIE WIELKOSCI KOEA - SET WHEEL

Wecisnag¢ RECORD aby wybrac sposdb wprowadzania danych:
MANUAL SET / TIRE LIST.

Tryb reczny: przyciskiem RECORD ustawiane sg wartosci, przycisk
SELECT przejscie do ustawien kolejnych zmiennych.

Tryb listy: przyciskiem RECORD wybierane sg rozmiary opon, przycisk
SELECT przejscie do ustawien kolejnych zmiennych.

FUNKCJA AUTO-WYBUDZANIA - AUTO WAKE UP

Wcisngé RECORD aby wiaczy¢ / wytgczy¢ funkcje auto-wybudzania licznika.
Nalezy pamietac, gdy tryb AUTO Wake Up jest wtaczony kazdy ruch
powoduje uruchomienie licznika.

USTAWIENIA ZEGARA - Set Clock

Wocisng¢ RECORD aby wybrac sposdb wprowadzania czasu:
AUTO DECECT / MANUAL SET.

Tryb AUTO:

Tryb 12h / 24h =» Ustawienie strefy czasowej =» Czas letni / zimowy
Tryb reczny:

Tryb 12h / 24h =» Ustawienie godziny = Ustawienie daty

Weciskajgc RECORD ustawiane sg wartosci, przycisk SELECT przejscie do
ustawien kolejnych zmiennych.

% Po wybraniu trybu AUTO DETECT i wigczeniu GPS data i godzina
zostang zaktualizowane automatycznie.

USTAWIENIA UZYTKOWNIKA - Set User

Weciskajac RECORD aby wybrac pte¢ MALE / FEMALE.
Weciskajagc RECORD ustawic date urodzin.

USTAWIENIE JEDNOSTEK - Set Unit

Wecisnag¢ RECORD aby wybra¢ jednostke METRIC / IMERIAL.
Wecisng¢ RECORD aby wybra¢ jednostke °C / °F.

DZWIEK PRZYCISKOW - Set Key tone

Wocisng¢ MODE aby wiaczy¢ / wytaczy¢ dzwiek przyciskdw.

USTAWIENIE WARTOSCI ODO - Set Odometer

Wocisng¢ MODE aby wybrac¢ odpowiednig wartos¢ przejechanych kilometréw.
Wocisng¢ SELECT aby przejs¢ do kolejnych ustawien.
Wcisngé MODE aby przywrdci¢ dane do ustawien fabrycznych.

PRZYWRACANIE USTAWIEN FABRYCZNYCH - Factory Default

Wecisna¢ SELECT aby przywrdcic ustawienia fabryczne.

Aby zaakceptowac - YES/TAK, wcisng¢ RECORD.

Ponowne wciniecie RECORD w celu potwierdzenia wyboru.
Wocisng¢ MODE by przej$¢ do informadji o urzadzeniu.

INFORMACIE O URZADZENIU - ABOUT

Wocisng¢ przycisk KEY aby otrzymac informacje o:

- Wersji oprogramowania

- Wersji modutu BLE

- Numerze ID urzadzenia

NAGRYWANIE DANYCH

Aby rozpocza¢ nagrywanie przed rozpoczeciem jazdy wcisngé RECORD.
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Na wyswietlaczu przez 2 sekundy pojawi sie komunikat Start recording.

Aby zakonczy¢ nagrywanie ponownie wcisng¢ przycisk RECORD.

Aby potwierdzi¢ zakonczenie nagrywania wcisngé MODE, aby kontynuowac

nagrywanie wcisngé RECORD.
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Po zakonczeniu nagrywania uzytkownik ma mozliwos¢ zapisania lub skasowania

nagrywanej trasy wybierajac odpowiednio: N - kasowanie / Y - zapisanie do pamigci.

Po wybraniu kasowania licznik ponownie poprosi o potwierdzenie.

NISKI POZIOM BATERII

Jezeli poziom natadowania akumulatora spadnie ponizej 10%, nagrywanie zostanie automatycznie
zatrzymane, dane zapisane, po czym licznik przejdzie w stan uspienia.
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PAMIEé ZAPEENIONA

Jezeli podczas nagrywania pamie¢ urzadzenia zostanie zapetniona, nagrywanie zostanie automaty-
cznie zatrzymane, a dane zapisane.
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Jezeli pamie¢ bedzie zapetniona i wcisniety zostanie przycisk RECORD, na wys$wietlaczu wyswietli sie
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INSTALACIA APLIKACII NA PC

Rekomendowang aplikacje PC GPS VIEWER, stuzacg do przegladania i analizy zapisanych,
danych z jazdy, mozna $ciggna¢ ze strony:
HTTPS://KROSS.PL/PL/AKCESORIA/AKCESORIA-ROWEROWE/LICZNIKI/KRC-540GPS
Instalacja powyzszego oprogramowania mozliwa na komputerach PC z zainstalowanym
systemem operacyjnym firmy Microsoft. Po zainstalowaniu oprogramowania mozliwa jest
zmiana jezyka, w tym na polski. Mozna to zrobic¢ klikajagc w button TOOL ->SETUP, po czym
wybrac¢ jezyk.

. GPS Viewer ver 1.2

File < | View = ‘ Tool — l Help +
Device
Tracks Sz

Po zmianie jezyka, klikajgc w button Pomoc -> Instrukcja obstugi mozliwe staje sie zapozna-
nie z instrukcjag obstugi programu GPS VIEVER.

. GPSViewerver 1.2

Plik — ‘ Widok —

Narzedzia ~~ | Pomoc =~

Instrukcja obstugi

IMPORT DANYCH DO GPS VIEWER

Wsuna¢ wtyki kabla USB do licznika i komputera. Po poprawnym zainstalowaniu licz-
nika w systemie, dysk z zapisanymi danymi, moze by¢ przegladany jak standar-

dowy

dysk, zainstalowany w PC.

1. Uruchomic¢ oprogramowanie GPS VIEWER.

2. Klikna¢ w zaktadke Plik i wybra¢ Import z urzadzenia.

3. Wybra¢ litere napedu licznika i potwierdzic¢ ,,0K”

4. Wybrac dane z licznika, ktdre majg zosta¢ zaimportowane.

5. Po zaciggnieciu danych wcisna¢ ,,Cancel” aby rozpoczac podglad zapisanych danych.

Uwaga: Do przesytania danych pomiedzy licznikiem, a komputerem rekomenduije sig
uzywanie kabla USB dotgczonego do zestawu.

AKTUALIZACIA LICZNIKA

Aby przeprowadzi¢ proces aktualizacji nalezy:

1. Po
https

bra¢ najnowszg wersje oprogramowania licznika ze strony KROSS:
://kross.pl/pl/akcesoria/akcesoria-rowerowe/liczniki/krc-540gps

2. Licznik podtaczy¢ do PC — uzy¢ kabla zakupionego wraz z licznikiem.

3. W

systemowym eksploratorze wyswietli¢ zawartos¢ dysku USB licznika.

4. Przenie$¢ pobrany plik z rozszerzeniem .bin do pamieci licznika.
5. Odtaczy¢ licznik od PC.

Po odtaczeniu, aktualizacja przeprowadzona zostanie automatycznie.
Wazne:

Przed rozpoczeciem aktualizacji licznik musi by¢ natadowany.

TABELA ROZMIAROW KOEA

Tire Scale [y

14 x 1.50 1020]| [26 x 2.10 2068

14 x 1.75 1055 [26 x 2.00 2055

16 x 1.50 1185 [26 x 2.10 2068

16 x 1.75 1195]| |26 x 2.125 | 2070

18 x 1.50 1340]| [26 x 2.35 2083

18 x 1.75 1350]| |26 x 3.00 2170

20 x 1.75 1515 [27 x 1 2145
20 x 1-3/8 | 1615 |27 x 1-1/8 | 2155
22 x 1-3/8 | 1770] |27 x 1-1/a4 | 2161

22 x 1-1/2 | 1785 |27 x 1-3/8 | 2169

24 x 1 1753| |[27.6x2.10 |2170

24 x 3/4 Tubular| 1785 27.5 x 2.30 2202

24 < 1-1/8 | 1795| |29 x 2.10 | 2288

24 x 1-1/4 | 1905 | |29 x 2.30 |2326

24 x 1.75 1890 | [650 x 35A | 2090

24 x 2.00 1925 | [650 X 38A |2125

24 x 2.125 | 1965 | | 650 X 38B | 2105

26 x 7/8 1920 | [ 700 x 18Cc | 2070

26 x 1(59) |1913| | 700 X 19C | 2080

26 x 1(65) | 1952 | [ 700 X 20C | 2086

26 x 1.25 1953 | | 700 X 23c | 2096

26 x 1-1/8 | 1970 | | 700 X 25C | 2105

26 x 1-3/8 | 2068 | | 700 X 28C | 2136

26 x 1-1/2 | 2100 | | 700 X 30C | 2146

26 x 1.40 2005 | | 700 X 32Cc | 2155 —
26 x 1.50 2010 | | 700C Tubular| 2130

26 x 1.75 2023 | | 700 X 35C | 2168 c €
26 x 1.95 2050 | | 700 x 38C | 2180

26 x 2.00 2055 700 X 40C 2200 MADE IN TAIWAN




