4.2

4 Obwoéd (mm) A

4‘::F<CI=EH¢:1EEEE£§7' Rozmiar kota
16 x 1,75 1185
16 x 2,125 1205
INSTRUKCJA OBSLUGI LICZNIKA 20 % 1.75 1515
ROWEROWEGO KRC 222 CW I 2L o
i 24 x 1,90 1921
S 24 x 2,00 1925
26 x 1,50 2010
Sensor kadencji  $ensor predkosci 26 x 1,75 2023
26 x 1,90 2045
33 26 x1,95 2050
== 26 x 2,00 2055
26 x 2,10 2068
Magnes predkosci Magnes kadencji 26 x 2,125 2070
Magnes kadencji
a 26 x 2,35 2083
"l ] g : 27,5x2,10 2108
X 27,5x2,25 2128
AL 5x2,
S 28 x 1,75 2250
Q _________ s 29x2,10 2288
29 x 2,25 2321
29x23 2326
Przed uzyciem przeczytaj uwaznie instrukcje i przechowuj przez 700 x 23C 2096
caly okres uzywania licznika. Niniejsza instrukcja moze by¢ \_ J
uzyteczna w przysztosci.
Uwaga: Przed rozpoczeciem zmiany ustawieri nalezy ustali¢ obwdd kota w rowerze,
Przed uzyciem przeczyta¢ doktadnie niniejsza instrukcjg obstugi. Parowanie licznika z sensorami. mozna to zrobié na 2 sposoby: SAVING MODE - Oszczedzanie energii
P_TZEC_hOWYWEé w bezpiecznym miejsFu i uiywaé gdy POUZEPE» ) Nadajnik i odbiornik wgudowany w licznik dziataja w czestotliwosci 2.4GHz. 1. Sprawdzi¢ rozmiar opony, ktéry znajduje sie na jej boku i odczytac z tabeli 4.2 7 N . A Gdy rower pozostaje w bezruchu powyzej 4 minut, licznik przechodzi w tryb
Licznik rowerowy przeznaczony do uzywania przez poczatkujgcych rowerzystow. Aby sparowac licznik z sensorami nalezy: usredniony obwéd dla opon o takim rozmiarze. * H oszczedny, a na ekranie wyswietlany bedzie tylko zegar. Gdy jazda zostanie
1. Weisnac i przytrzymac przez 3 sekundy przycisk MODE aby wejsc w tryb usta- 2. Rekomendowany sposéb polega na samodzielnym pomiarze, jest on duzo do- MODE !E ‘H MODE EE“‘” wznowiona licznik rozpocznie prace.
o . B wien. Przejs¢ to trybu parowania, zainstalowac baterie w nadajniku, co spowodu- ktadny. Przednie koto nalezy ustawié w takim potozeniu, by wentyl byt w pozyciji ol W—PEEHDRV
Licznik wykorzystuje bezprzewodowa, cyfrowa, kodowana transmisjg danych. Ten je wystanie sygnatu parowania. Jesli parowanie zakoriczy sie powodzeniem na wys- prostopadiej do podtoza. Zaznaczyé miejsce styku opony z podfozem. Przetoczyé | »> _ SCn > ol 7 2\
rodzaj transmisji danych ma zmniejszony wptyw na Srodowisko (fale elektromag- wietlaczu zostana wyswietlone komunikaty jak ponizej: rower, po linii prostej, doktadnie jeden obrét, tak, by wentyl ponownie byt potoze- 23t 2327
netyczne, inne urzadzenia elektroniczne, itd.), zapewnia ptynna obstuge i duza niu prostopadtym do podtoza. Zaznaczy¢ miejsce styku opony z podtozem. Odleg-
doktadnos¢ rejestrowanych danych. Obstuga licznika jest bardzo prosta i intuicyjna, o2 X S . . : . v \ J
’ to$¢ pomiedzy zaznaczonym miejscami styku to obwdd kota. CLOCK
dzieki dwém tatwo dostepnym, dobrze dziatajgcym przyciskom . auto SCAN 7-dniowy zapis danych e
(lewy MODE i prawy SET). Do instalacji nie potrzeba zadnych narzedzi, B) FUNKCJE LICZNIKA NA WYSWIETLACZ 230
w przypadku koniecznoéci zmiany potozenia uchwytu niezbedny bedzie maty 'DLGD:‘_, SPD RIDETIME - Czas jazdy
Srubokret krzyzakowy. 230 Podczas gdy rower jest w ruchu licznik otrzymuje sygnat od sensora, na ekranie Wyswietlany w formacie HH:MM:SS . >

ZAWARTOSC ‘

Licznik /1.1

Sensor /1.2

Uchwyt /1.3

Magnes / 1.4

Gumowa podktadka / 1.5
4 x plastikowy Zip / 1.6

2 x gumowy oring / 1.7
Kabel USB/ 1.8

/)

Predkos$¢ aktualna
Predkos$¢ srednia
Predko$¢ maksymalna
Czas jazdy
Przejechany dystans
Kadencja aktualna

LI T T T T T Y

FUNKCIJE

Kadencja srednia

Kadencja maksymalna

Slad weglowy

Licznik kalorii (KCAL)

Dystans catkowity ODO

Catkowity czas jazdy

Pamie¢ danych z 7 dni jazdy

Menu w 2-uch jezykach

Ustawienia dla 2 wielkosci kot

Zegar tryby 12124 h

Stoper

Termometr

System jednostek metryczny / imperialny
AUTO-SCAN

Analogowy wskaznik predkosci
Poréwnanie predkosci aktualnej ze $rednig
Automatyczne wiaczanie / wytgczanie
Pods$wietlenie

/-

Przeglad konfiguracji / 2.1
Odlegtos¢ miedzy licznikiem a czujnikiem nie powinna przekracza¢ 80 cm.

DO BB OLE D BB LEDBELDLEDEDDDDDEDEDLDLDID

INSTALACIA

Instalacja / wymiana baterii

Korzystajac z monety, otworzy¢ komore baterii, obracajac jg w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, wtozy¢ baterieg, natozy¢ pokrywe
i zamkngc¢ przykrecajac zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

Instalacja wspornika
Zamocowac gumowy oring na uchwycie wspornika, po czym oples¢ oringiem
kierownice / mostek i ponownie zamocowac na kolejnym uchwycie wspornika.

Uwaga: Licznik mozna umiesci¢ zaréwno na kierownicy, jak i na mostku, montaz
uchwytu za pomocg 4 $rub. Gérna czes¢ to uchwyt w ktéry mocuje sie licznik,
a dolna to wspornik mocowany na kierownicy / mostku kierownicy.

Lorem ipsum
Montaz sensora / 3.1
Senor predkosci i kadencji 3.1 zamontowac na rurze przytaricuchowej. Do montazu
uzy¢ gumowych podktadek 1.5, ktdre unieruchomia sensory oraz paskéw ZIP 1.6.
Magnes sensora predkosci 1.4 zamontowac na szprysze tylnego kota, a magnes
kadencji na korbie mechanizmu korbowego. Sensory powinny by¢ zamontowane
w strefie dziatania magneséw. Po prawidtowym ustawieniu zacisng¢ paski ZIP.

Montaz licznika w uchwycie / 3.2

Ustawic licznik tak, by mozna go byto wsung¢ w otwér umieszczony w gniezdzie
uchwytu, lekko wcisng¢ licznik w uchwyt i przekreci¢ w kierunku zgodnym
z ruchem wskazéwek zegara.

Montaz magnesu / 3.3

Magnes sktada sie z 3 czesci: magnesu osadzonego na gwintowane;j tulei,
podktadki i nakretki. Natozy¢ tuleje z magnesem na szpryche, na tuleje natozy¢
podktadke i dokreci¢ nakretka.

Uwaga:

Odlegtos¢ pomiedzy sensorem, a magnesem nie moze by¢ wieksza niz 5 mm.

2. Jesli parowanie nie zakonczy sie powodzeniem na wyswietlaczu wskazane zosta-
na dwie kreski. Nalezy ponowi¢ proces parowania przedstawiony powyzej, zreseto-
wac nadajnik przez wyjecie baterii i ponownie przeprowdzi¢ proces parowania.
Jedli licznik bedacy w stanie uspienia uruchomi sie automatycznie po tym, gdy na-
dajnik bedzie w strefie dziatania magnesu oznacza to, ze parowanie zakoriczyto sie
sukcesem. Jesli nadal pozostawat bedzie w stanie uspienia oznacza to, ze parowanie
nie udato sie.

3. Wymiana baterii w nadajniku powoduje rozparowanie sie nadajnika z odbior-
nikiem. Po wymienie baterii nalezy ponownie przeprowadzi¢ proces parowania.

A) USTAWIENIA

1. Przed uzyciem nalezy zresetowa¢ ustawienia licznika.

2. Sa dwa sposoby wejscia w TRYB USTAWIEN:

a) uruchamia sie automatycznie w trakcie wymiany baterii.

b) mozna go uruchomié przytrzymujac przez 3 sekundy przycisk [MODE] bedac
uprzednio w trybie zegara CLOCK.

W trybie ustawiert mozna zmieni¢: jezyk, jednostke dtugosci, wielkos¢ kota,
dystans catkowity, catkowity czas jazdy, format czasu, aktualny czas, pte¢, wiek,
wysokos¢ i wage uzytkownika.

Aby wybra¢ opcje, lub zmieni¢ jej warto$¢ nalezy wcisna¢ przycisk [SET],
potwierdzenie wyboru wciskajgc przycisk [MODE].

L]

SETKMH

EMELISH

BRICYCLE ||| -

Angjelski Wybér jednostek Rower A

weH

SETHILE ¢ BICYCLE

Chinski Wybor jednostek
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Catkowity czas jazdy Dystans catk. Obwéd kota

V¥ MODE

12h/24h

12h /24h
¥ MODE

MINUTE HOUR
2

WEIGHT

ki 232

Godziny

Waga Minuty

wyswietlana jest warto$¢ predkosci oraz analogowy wskaznik, w formie tréjkata
skierowanego wierzchotkiem w gére lub w dét, ktéry wskazuje czy obecna pred-
kos¢ jest wieksza lub mniejsza od $redniej.

CLOCK
320

Po wcisnigciu przycisku MODE funkcje licznika zmieniaja sie jak ponizej:
CLOCK Zegar
Na wyswietlaczu godziny wyswietlane sa w formacie 12 lub 24 godzinnym

'gh?

STPWATCH
ooae

Lo
ch’
cLock
e X h!

MODE MODE

Stoper

'Ch

SROETHE
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Zegar

MODE MODE

® DIST
S8k

Dyst. Rower A Czas Rower A
SET SET

'ch?

®RIDETIME
2320

'gh!

AYE-5
£h5

® OIsT
56

Czas Rower B Predk. sred. Rower B

'gh?

®CALORE

Dyst. Rower B

MODE MODE

Predk. max. Rower A
SET

SET

® CALORE

986

KCAL Slad weglowy Rower B

[ CADENCE
46D

Kadencja

Termometr Dyst. Catk. Rower A
SET
'eedl |2k
o - 1  mobE MODE
TOT-DIST T0T-TIME <— |||® 107-TIHE —>

cafb g5k

Dyst. Catk. Rower B Czas Catk. Rower B Czas Catk. Rower A

DIST - Przejechany dystans

Wyswietlany w jednostkach metrycznych lub imperialnych
AVG-S - Predkosc srednia

Wyswietlana w jednostkach metrycznych lub imoerialnych
MAX-S Predkos¢ maksymalna

Wyswietlana w jednostkach metrycznych lub imperialnych

TEMP - Temperatura otoczenia
Wyswietlana w stopniach °C lub °F. Aby zmienic jednostke wcisng¢ przycisk [SET].
CADENCE - Kadencja

Wartos¢ kacencji biezacej, Sredniej i maksymalnej. llos¢ obrotow korby
mechanizmu korbowego na minute.

STOPWATCH - Stoper

Aby uruchomi¢ stoper wcisna¢ przycisk [SET], ponowne wcisnigcie przycisku spo-
woduje zatrzymanie odliczania. Przytrzymanie przycisku [SET] przez 2 sekundy
spowoduje skasowanie pomiaru.

Zakres: 00:00:00 - 99h59m59s

CO, CARBON OFFSET - $lad weglowy
Pomiar w kg.

CALORIE - Licznik kalorii
Podaje ich ilos¢ w KCAL.

TOT DIST - Dystans catkowity
Dystans catkowity przejechany od ostatniego resetu. Po wyjeciu baterii z licznika
nastepuje reset licznika TOT DIST.

TOT TIME - Catkowity czas jazdy
Catkowity czas jazdy, zarejestrowany od ostatniego resetu. Po wyjeciu baterii z licz-
nika nastepuje reset licznika TOT TIME.

TRIP MEMORY - Pamigé

Do pamieci urzadzenia zapisywane sg dane z 7 dni jazdy.

Aby je wyswietli¢ w trybie TRIP MEMORY wcisna¢ [SET]. Dane zostang wyswietlo-
ne w kolejnosci: Data, AVS, MXS, RTM i DST.

SCAN - AUTO SKAN funkgji
Automatycznie wéwietlane wartosci takich funkgji jak: czas jazdy, dystans, maksy-
malna predkos¢, dystans catkowity.

Poré ie predkosci ob j ze $rednia

Na wyswietlaczu analogowy wskaznik, w formie tréjkata skierowanego wierzchot-
kiem do gory lub w dét, wskazuje czy obecna predkos¢ jest wigksza czy tez mniej-
sza od $redniej.

BACKLIGHT - Pod$wietlenie

Przytrzymanie 2 przyciskow [SET]+[MODE] spowoduje wyswietlenie informacji
LIGHT ON lub LIGHT OFF. Gdy aktywny jest tryb LIGHT ON wcisnigecie kazdego
z przyciskéw funkcyjnych spowoduje wtacznie podswietlenia na 5 sekund.
Natomiast gdy aktywny jest tryb LIGHT OFF, pod$wietlenie jest wytgczone.

'Chf 'ch?
SLGHT ON BLIGHT OFF
SHR AR

Kasowanie danych

Wskazania takich danych jak RTM,DST,AVS,MXS,CO,, KALORIE mogg by¢ kasowane
indywidualnie lub wszystkie na raz.

Indywidualnie: wcisnac i przytrzymac przycisk [SET]. Na wyswietlaczu 2 razy wys-
wietlony zostanie komunikat RESET. Kasowanie wykonane.

Grupowo: po wykonaniu resetu indywidualnego wcisng¢ i przytrzymac przycisk
[SET]. Na wyswietlaczu 2 razy wyswietli sie informacja ALL RESET. Oznacza ona, ze
wszystkie warto$¢ powyzszych funkcji zostaty wyzerowane. W taki sposéb nie
mozna wyzerowac wskazan ODO i zegara.

7 3 7 D 7 A
'Chf ‘Chf 'ch?
SRETIME & RESET ROETIME

2320 220 ]
\ ) \ W) \¥ J,

Wymiana baterii

Aby wymieni¢ baterie nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg obrazkowa.
Do wymiany niezbedna jest druga bateria CR2032 oraz moneta ufatwiajaca
odkrecenie pokrywy baterii. Przed wymiang mozna zapisa¢ stan ODO, po
wymianie warto$¢ ODO mozne zosta¢ uzupetniona.

1. Licznik moze by¢ uzywany podczas deszczu lecz nie moze by¢ zanurzany

w wodzie.

2. Licznik przechowywac w zacienionym miejscu, nie naraza¢ na nadmierng
ekspozycje na swiatto stoneczne.

3. Regularnie sprawdzac¢ ustawianie magnesu wzgledem sensora.

4. Do czyszczenia nie uzywac alkoholu, rozpuszczalnika, detergentdw, czysci¢
woda.

5. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeristwa podczas jazdy zawsze
gtéwna uwage nalezy zwracac na droge.

Rozwigzywanie probleméw b

Problemy

» 1. czarny/ciemny wyswietlacz.
» 2.spowolnione wyswietlanie.
» 3. brak wyswietlanych danych.

» 4. brak wyswietlanej predkosci, lub zte wskazania.

Mozliwe powody

1. » urzadzenie zbyt dtugo narazone na promienie stoneczne.
2. » zbytniska temperatura.
3. » niski poziom baterii.
» zamienione bieguny baterii.
4. » licznik jest w trybie ustawien.
» dystans pomiedzy magnesem i sensorem jest zbyt duzy.
» sprawdzi¢ czy wprowadzono poprawng wartos¢ obwodu kota.
» urzadzenie znajduje sie sie w silnym polu elektromagnetycznym.
Rozwigzania
1. » przenies¢ urzadzenie z zacienione i chtodniejsze miejsce.
2. » przenies¢ urzadzenie w cieplejsze miejsce.
3. » wymienic baterie na nowa.
» poprawnie zainstalowa¢ baterie w gniezdzie.
4. » zakonczy¢ ustawienia i wyjs¢ z trybu ustawien.
» ustawic¢ na zgodny z instrukcjg dystans pomiedzy magnesem i sensorem.
» wprowadzi¢ poprawny obwéd kota.
» odjecha¢ od miejsca gdzie emitowane jest silne polu elektromagnetyczne.

Ry

Czas pracy baterii wynosi ok 1 rok (codzienne uzywanie przez ok. 2 godziny)
Nie wyrzucac baterii do $mieci!
Zuzyte baterie zdawac to punktu zbiérki baterii.

Urzadzenia elektroniczne nie moga by¢ wyrzucane do smieci.
Nalezy je przekaza¢ do punktu odbioru odpaddéw elektronicznych.
Wymiary: (szer. X wys. X gt.) 43 x 54 x 17 mm

Waga: 30g.

Motzliwa praca w zakresie temperatur od 0 - 50 °C
Przy niskich temperaturach moze wystepowac spowolnienie wyswietlanych
danych.




4.2 Wheel diameter Set value (mm)

18 Inch 1436

20 Inch 1596

22 Inch 1759

Cyklopoéitaé i 24x1.75 1888

24 Inch 1916

~ ~ e s \ 24 x1 3/8 Inch 1942

2.4 Bezdratové vysilani St 40 1095
Senzor kadence Rychlostni senzor 26x1.50 2030

26x1.75 2045

26x1.95 2099

26x2.1 2133

33 700C TUBULAR 2117

Rychlostni magnet Kadencni magnet % % == 700x20C 2092
700x23C 2112

Rychlostni magnet Kadenéni magnet 700x25C 2124

4.1 700x28C 2136

700x32C 2155
700x35C 2164
700x38C 2174
_________ ? 27.5Inch 2103
28 Inch (700B) 2234
286 Inch 2281
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Cyklopogitac @ Nastaveni a funkce displeje ‘

Prosime, aby jste si pfed pouzitim dikladné pfecetli manual A)J - Cox oox — oo . Poznamka: )
: o . . . . i ak propojit cyklopocita¢ s vysilatem. Spojeni probiha pomoci 2,4G P
Uchovejteho pro piipadné budouci nahlédnuti . Cyklopocitac je bl)EZdI'éZ)VePh(J) pl‘?/pojepni y pojentp P Prosime, zméfte obvod kola pfed zahajenim nastaveni. MiZete si vybrat ze 1 E ] E Usporny rezim
navrhnuty rekreacni ucely. : 5 ) PR dvou moznosti: M wh -E Cyklopogitat se prepne do rezimu spanku po 4 minutach bez zadné aktivity, a
1 tisknte a podrzte . MODE po dobu 3s pro vstup do nastavent, jakmie | 3 'pogie velikosti preumatiky naleznete v tabulce jei odpovidajici obvod. L L R XX disple] se vypne. Jakmie je kolo v pohybu, cyklopotitat se automaticky zapne.

po odkonceni zadavani parametru prejdete na nastavéni parovani. Poté (mm).

instalujte baterii vysilace, automaticky posle shodny signal. Jeli parovani 2.(doporucend) Zméte velikost sami pomoci nasleduijiciho postupu: Nastavte
Uspésné, cyklopotita¢ zobrazi nasleduiici. polohu ventilu do vertikalni polohy vi&i zemi a tento bod oznaéte. Pojedte s 2320
kolem vpfed dokud se ventil neoto&i o jedno celé kolo do plvodni pozice.
Tento bod oznacte také a zméfte vzdalenost mezi témito dvéma body. A tuto
vzdalenost vioZte do cyklopocitace jako obvod (mm). /4.1

Cyklopocita¢ vyuziva bezdratovou digitalné kédovanou technologii
vysilani. Tento typ datového pfenosu redukuje negativni ucinky
okolniho prostfedi (elektormagnetické vinéni, ruseni jinym zafizenim
atd.) a zajistuje plynuly operace a kvalitni nahravani dat. Ovladani
cyklopogitace je velice jednoduché a intuitivni diky dvoum lechce

L SCAR MODE ®HEMORY
3 0

pfistupnym a skvéle pracujicim tlacitkim. (vlevo MODE, vpravo SET) Sken » CLOCK
Pro instalaci neni zapotfebi zadné nafadi, jen v pfipadé zmény pozice DISPLEJ Pamet 393 1
konzoly (maly phillips Sroubovak) L SPD Rl
230 Jeli kolo v pohybu a cyklopogitaé pfijiméa signal, potom se v horni ¢asti displeje
zobrazuje ikona rychlostni indikace a souc¢asna rychlost a to po celou dobu
vyletu. Doba vyletu
Obsah B) Jestli parovani nebylo Gspésné, budou na displeji zobrazené dva format H}II-I:MM'SS"
sloupce nebo tu nebude Zadna rychlost, kafence. V tomto pfipadé t H P .
o ; PPN . Dobijeni baterie
stisknéte tl. MODE po dobu 3s pro zapnuti nastaveni parovani. Poté A Vzdal .
resetujte baterii vyilace a zparujte znova. zdalenost vyletu e . . . .
o etute bateril vy parujie zno e CLOCK méfeno v km nebo milich (dle nastaveni) 1. Jakmile indikator baterie ukazuje pouze jednu arku
» Cyklopogitad /1.1 Jeli cyklopocita¢ v pohotovostnim rezimu (parovani Uspésné), pohyb 'IHE 1 vdrze. i bytné pfi it vé . biti
» Senzor/1.2 magnett od senzoru mize probuddit cyklopoéitaé. Jestli parovani ( U ;y SZE* e n:"z y, nfg::p'zv' vcasne nabitl.
Fobé F i ivni ameérna . Doba nabijent: 1- odiny.
# Konzola (zékladna :vrchni ¢ast pro zafizeni - Sedlo: spodni ¢ast pro upevnéni nepfobéhlo dobfe magnet nic neovlivni. Pramérna rychlost ) Y
na fiditka nebo predstavec /1.3 L - < L - . P méfeno v km/m nebo m/h (dle nastaveni)
Rychlostn( C).Jeil ;l)ar(?vanl dokonc'eno, Jt—)’llk\{);sll)lag a tiaterle VyS|’Iace'Je' . Hodnoty ve spodni ¢asti mohou byt zménény pomoci tlacitka e, . .
# Rychlostni magnet /1.4 nraégsé:n%ﬁn:oszovu’ parovaci kod bude ztracen a parovani musi MODE a budou zobrazovany v nasledujicim poradi. Maximalni rychlost ezita upozorné
# 2x gumova podlozka /1.5 P! . Hodiny méfeno v km nebo milich (dle nastaveni)
y pa Nastaveni ) " . .
o A plas.t'ovy pasek /1.6 Hodiny se zobrazuji ve vybraném formatu 12h nebo 24 h. L 1. Cyklopogita& mize byt pouzivan za desté, ale nesmi se pouzivat
# 1xgumicka /1.7 1. Prosime, resetujte cyklopoéitaé pied prvnim pozitim, pro dosahnuti Soucasna teplota pod vodou.
» 1x kadenéni magnet co nepfesnéjsich vysledku. !'jEH !EEH zobrazeno ve vybranych jednotkach - °C nebo °F. Stisknéte tl. SET pro vybér. 2. Prosime, nevystavuite cyklopogitag piimeému slunecnimu svitu,
h 5 O
Stisknéte tl. MODE po dobu 3s pro vstup do nastaveni. V nastaveni b Lt IPHATCH MODE Kad sfena v Otac . kdyz zrovna nejezdite.
Funkce n mizZete nastavit hodnots jako : format hodin 12/24., Tachometr, vék, vyska, CLOCK al L adence namerena v Otac. za min. 3. Pravidelng kontrolujte vzdalenost mezi magnetem a senzorem.
vaha. 230 EEHE N Soucasna kadence, Primérna kadence, Maximalni kadence
L ) o o (sl 4. Nepouzivejte alkohol, fedidla nebo jina organicka rozpoustédia na
» 2.4 prenos digitalniho signalu scl;(t)v\r/gik;:rtlml\(;lz(;géu nebo nastaveni hodnoty stisknéte tl. SET a vybér Stopky gisténi cyklopotitate nebo jeho prisluenstvi. PouZivejte pouze vodu.
# 2jazykl s Stopky Stisknéte tl. SET pro start stopek, poté stisknéte tl SET znovu stopnuti. 5. B&hem jizdy vidy vénujte pozornost jizdé pro zajisténi maximalni
» Kolo A/ Kolo B -2 vybéry Pro vynulovani podrzte tl. SET pod dobu 2s. < A I
bezpecnosti vas a provozu na silnici.
» Kadence/prim. kadence/max.kadence Rozsah : 00:00:00 - 59M:59S:99 - 99H59M59S
» Hodiny (12/24 format) Regeni A
eSeni problému
# Stopky t t E E‘E Karbonovy ofset p
» Teplota . Méfeno v KG.
. L o N i MODE MODE e
& Km nebo Mile (vybér) ENGLISH SETKIH PBICVCLE (| - ® DIsT o ||[#RoETIE > ||[|® 65 Problém
» Sken (‘automaticka cirkulace) 230 2ho Kalorie » 1. tmavy / gerny displej
» Porovnani rychlosti Méfeno v Kcal. » 2. pomalé odezva
» Soucasna rychlost - — - . S
» Pramérna rychlost ANGLICTINA Nastaveni Jednotek KOLO A ujeté vzdalenost  KOLO A Doba jizdy KOLO A Pram. rychl. Tachometr » 3. prazdny displej - zadna data
» imalni + SET SET SET SET Celkova ujeta vzdalenost od posledniho resetu. Jestli si prejete » 4. nezobrazuje rychlost nebo zobrazuje chybna data
Maximalni rychlost
» Doba vyletu tuto hodnotu vynulovat musite vyndat baterii.
» Délka vyletu tCH ) Davod =~ " L o
2 co2 A Cekova doba 1. » Zafizeni bylo vystaveno pfilis dlouho pfimému slune¢nimu svitu
» Kalorie - Ch @ RETIME ®YE-0 Celkova uplynula doba od posledniho resetu. Jestli si prejete 2. » Velmi nizka teplota
» SETHILE tuto hodnotu vynulovat musite vyndat baterii. P .
Tachometr EJE ] 3. » Nizky stav baterie
# Celkova doba Pamét’ » Baterie je vlozena obracené
Automaticka pamét a aktualizace dat —— Pamét uchovava data z poslednich 7 dni. Pro prochazeni mezi jednotiivymi 4. » Cyklopogitag je v rezimu nastaveni
» Vyletu co 7 dni CINSTINA Nastaveni Jednotek KOLO B ujeta vzdalenost KOLO B Doba jizdy KOLO B Praim. rychl. dny stisknéte tl. SET. Zobrazovana data jsou v nasledujicim poradi 3 . s ,
» Automaticky Zap. / Viyp Pram. rychl., Max. rychl., Doba jizdy, Ujeta vzdalenost (dokola rotuji) » Vzdalenost mezi senzorem a magnet je pfilis velka
» Led podsviceni — Sken » ZkOr"ltI‘0|the zadlany obvod kola S .
t t !EEE !fEH Automaticka rotace vybranych hodnot: Doba jizdy, Ujeta vzdalenost, - Vzgalelrilc?st m:IZI senzorem a zafizenim je pfil$ velka nebo
A o Pram. rychl., Max. rychl., Tachometr pod velkym uhlem
MODE MODE P . oL .
® - B~ # ) orovnani soucasn a prumerne rychlosti » Nizka kapacita baterie senzoru
Instalace ‘ OI-TIE w I0T-DI5T MA-5 o |||®cALoRE||| MODE | p hlost o
TR Annnnn ] Sipka v pravém homnim rohu indikujici jestii jedete » V blizkosti se nachazi zdroj vysokého napéti
CE2EE I HES HHE rychleji nebo pomaleji nez je vase priimérna rychlost. )y P
Prehled instalace /2.1 — Reseni
Vzdéalenost mezi cyklopogitatem a senzorem by neméla byt vétsi jak - - N = - : y Podsviceni
yrop 4 VEVEst] Celkové doba Celkova vzdalenost Obvod kola KOLO A Max. rychl. Kalorie Karbonovy ofsat . o ST ) 1. » Polozte zafizeni do tmavé a chladné mistnosti
80cm. . SET + SET + SET Stisknéte a podrzte tlacitka SET a MODE v libovolném rezimu pro zapnuti
Jak vlozit / vyménit baterii * MODE nebo vypnuti rezimu noéni jizdy. V rezimu noénij(zdy,_jeli naméfena 2. » Polozte zafizeni do teplejsiho prostiedi
Pomoci mince vloZzené do mezery vika a pootoenim protisméru rycf:gssteniebgd(;?’?gzﬁ?, rozsviti se podsviceni. Jeli rezim nocni jizdy vynuty, 3. » Vymeénte baterii
hoc'iinovych r}Jéiéelk, (l)tevfete'viko. Ppté Yloite E)Eterii a nas"ald"te 'viko t vyp! p . » Vio3te baterii sprévng
zpét a pootocte minci po sméru hodinovych ruciek pro zajisténi. . . .
e o 4. » Dokoncete a zaviete nastaveni
Jak nainstalovat konzoly FIRMAT ®CALORE t A L i Lo » . -
Nejdfive pridélejte gumovou podlozku na Fiditka/pfedstavec a na ni 2 Al s # Presunite soucastky pro dosaZeni pozadované pozice
pridélejte konzoly. Nakonec ji pfipevnéte pomoci gumicky nebo icH B |EHT 0N o [EHT OFF » Vlozte spravnou velikost obvodu kola
plastového pasku. ‘ : SBE Lo » Presute zafizeni do spravné polohy
Poznamka: Cyklopocitaé muize byt umistén bud na fiditkach nebo i format hodin 12h KOLO B Max. rychl. Kalorie Vyméiite baterii
predstavci, diky dvoum rozpojitelnym diliim spojenych v jedno pomoci 4 format hodin 24n + MODE ¥ # Vymente baterii
Sroubli. Horni ¢ast drzi cyklopocita¢ a spodni ¢ast udrzuje konzoly #» Bézte dal od zdroje vysokého napéti
pfipevnénou k fiditkam/predstavci. Reset dat
MuzZete resetovat nasledujici hdnoty : Doba jizdy, Ujeta vzdalenost,
Jak namontovat senzor /3.1 , ; - AR .
Nejprve pfichytte gumovou podlozku na vidlici a poté na ni pfidélejte MINLTE HiLR MODE MODE Ly " \I';’fumr{nrycr]hl:, L\I/Inax, rychl., CO2, Kalorie. Lze kazdou individuélné nebo
senzor tak, aby napis sméfoval ven od kola. Pouzijte pasky pro WEIGHT S — — T01-DIST sechny najednou.
utahnuti. e 2330 20 25RE Individuaing - Stisknéte a podrzte tl. SET. Na displeji 2x blikne
Jak namontovat cyklopocita¢ do konzole /3.2 o ‘ ! napis RESET. A je resetovano.

Zivotnost baterii je pfiblizne 1 rok (pfi b&Zném pouzivani -
2 hodiny denné)

V$e najednou: to Ize provést nasledné po individuainim resetu. Stisknéte
KOLO A Tachometr tl. SET jesté jednou a podrzteho. Jakmile 2x blikne napis ALL RESET je
hotovo.Tachometr, Pamét a hodiny nemGzou byt resetovany.

Vlozte cyklopoéita¢ do zafezu konzole (SZ/JV smér) opatrné zatlacte a
pootocte vpravo pro zajisténi.

. i Teplota
Vaha (KG) Minuty Hodiny

+ SET Baterie nesmi byt vyhozeny do domovniho odpadu.

(Evropsky zakon o bateriich!) Prosime, odvezte baterie na

!EEﬂ IEEﬂ !EEE misto urcené pro jejich likvidaci.

i MODE ®RDETIME ® RESET ®R|DETIME Elektronické zafizeni nesmi byt vyhozeny do domovniho odpadu .

BT0T-TIHE —> 23300 R0 R Prosinje, vgzméte zafizeni na misto ur&ené pro jejich likvidaci.
2S8R kel Rozmérové parametry (43x54x17mm)/ 30 g

Povolena pracovni teplota 0-50 °C

Montaz magnetu /3.3

Magnet se sklada ze 3 ¢asti: magnet se Sroubem, matice a sedlo.
Nejprvé vlozte matici do sedla, pfidélejte ji na vyplet a priSroubujte
magnet (magnet ¢elem k senzoru). Pfipevnéte kaden¢ni magnet na
kliku.

I

T01-THE
2B

Poznamka: Mezera mezi senzorem a magneem nesmi byt vétsi jak 5
mm. Uhel mezi imaginarni vertikalni osou a osou mezi cyklopocitacem a
senzorem nesmi byt vétsi jak 30°.

KOLO B Tachometr KOLO B Celkovy ¢as KOLO A Celkovy &as




eel diameter Set value (mm

18 Inch 1436

20 Inch 1596

22 Inch 1759

BICYCLE COMPUTER a1 75 1888
24Inch 1916
241 3/8Inch 1942
26x1.40 1995

Cadencesensor Speed sensor 26x1.50 2030

26x1.75 2045

26x1.95 2099

26x2.1 2133

33 700C TUBULAR 2117

Speedimagnet Cadencg magnet == 700x20C 2092

700x23C 2112

- Speed magnet Cadence magnet 700x25C 2124

i 41 700x28C 2136

': L" |: 14 15 17 700x32C 2155

AL 700x35C 2164

700x38C 2174

Q _________ ? 27.5Inch 2193
1.6 1.8 28 Inch (700B) 2234

=] S — ‘ 286 Inch 2281

Cycle computer @ SETTINGS AND FUNCTIONS DISPLAY ‘ m m

Please, read this user’s manual carefully before using. A) How to .pair the transmitt er and the cycle cpmput er Nofte: Please,.meésure wheel size before you start settings. You can choose — saving n?ode N - .
Store itin a safety place and use in any case of claim. The tra_nsmltt er and the cycle comput er to pair based on the rom 2 options: !t‘gﬂ t E After4 minutes of passivity the computer will switch to saving mode and
Cycle computer is designed for commuting/recreational purposes and for 2.4G wireless sensor network befor e use ,as follows : ) 1. look up your tire size in enclosed size chart and insert appropriate e Eg‘ dlSpl?ythe cIockgnIy. Once you move the wheel, the computer starts
hobby beginner cyclists. 1.Pressand hold M ODE button for3secondstoenter setting diameter (mm) or /4.2 SR MODE b working automatically.

menu ,when finishthe parameters setting . it will enter the pairing 2. (recommended) measure the size by yourself as follows: set the valve - ®HEMORY
Cycle computer uses a wireless digitally coded data transmission. This type mode ,then install the transmitt er battery, it will automatically send vert|C§IIy on the surfa_c? and mark it. Make onefull spin and stop w1_th the 230 i il
of data transmission reduces environmental impacts (electromagnetic matched signal, ifthe pairing is successful , the computer will display valve in the same position as before and mark it too. Measure the distance

between the two markers and insert the value (mm) in the computer. /4.1

waves, another device nearb etc.) and ensurey smooth operation and as follows:

high accuracy of recorded data. Computer handling is very simple and C) DISPLAY SCAN Memor y CLOCK
intuitive thanks to two easily accessible and well working buttons SPD i
(left MODE and right SET). 0k CLOCK If the bike is in the move and computer is receiving a signal, the analogy Trip time (Ride time ) I'EEB 3'1'
No tool needed for installation, just in case you need to change a position 20 speed indication icon and current speed is displayed in the upper format HH:MM'SS”*

of bracket seat (small phillips screwdriver). line during entire trip.

2 Ifth ingisn't ful th ih 2b h ' B Trip distance (DIST)
CONTENT : € paring isn t successiul, there witl have 2 bars shown on measured in km or mile (according the settings) .
‘ the display, or there no speed and cadence available, press y ( 9 9 Battery recharge:
the MODE button for 3 seconds to enter pairing mode , thenreset 1
» head device /1.1 transmitter battery and pair up again. 'CLUL};“l Average speed (AVG-S) 1.When the battery power indicates that only one grid of
» sensor /1.2 if in stand-by mode(pair successfully), passing the magnets from IEJE (N} measured in km/h or mph (according the settings) electricity, it is necessary to prepare a timely charge.
. the sensor can awake the computer, if it didn't pair successfully , L
» bracket (base - upper part for the device, seat - bottom part for fixing to passing the magnets doesn't work. Maximum speed (MAX -) 2.Recharge time:1~2 hours.
handlebar/stem) /1.3 A iri i i i e din km/h h ding the setti
%V\t/then the Ppairing f|n_|§hed ’(;f tgeftransr_nltt er s installed ) The values in the bottom line can be switched by pressing MODE measured in km/h or mph (according the settings)
» Speed magnet /1.4 attery again , the pairing code before will be lost, need to pair h N 3 v !
i ding to th above button and will be displayed in following order: PORTANT NOTES
» 2xrubberslice /1.5 again according fo fhe way ’ Current temperature (TEMP)
lasti B) SETTING Clock displayed in preferred unit - °C or F. Press the SET button to choose.
& 4xp a?tlc strap /1.6 1. Please, reset the computer before first use in order to achieve the The clockis displayed in choosen format (12H or 24H) 1. Computer can be used in the rainy weather but not under the water.
» 1x0O-ring /1.7 most accurate results/records.
» Cadence magnet /1.8

current cadence, AVG cadence, MAX cadence

t H Cadence measured in rpm 2. Please, do not expose the computer to direct sunlight while not riding.
Press and hold the MODE button for 3sec to enter settings menu. EE

'gh!

CLOCK MODE SIPATCH MOoDE Stopwatch
erall — |lmRe B

In this settings you can configure following values: clock format 12/24, 3. Check regularly the distance between the magnet and sensor.
FUNCTIONS ‘

ODO and year , age height ,weight .

4. Do not use alcohol, thinners or any organic solvents to clean computer or

Press [SET]start stopwat ch, then [SET] key stopwat ch once ) A
[SET pw [SET key stopw any of its part or accessories. Use water only.

stopped , press [SET] key for 2seconds stopwat ch numerical reset.

To choose an option or set a required digit use the SET button and confirm
the choice pressing MODE button.

2.4G Digital signal T ransmission

Display two languages Count range :00:00:00~59M :59S:99~ 99H59M59S 5. During the ride pay always the main attention to riding in order to
Bike A / Bike B selectable Clock Stopwat ch Within one hour with 1/100second ensure the maximum safety of the traffic and yourself!
Cadence/avg cadence/MAX cadence
Carbon offset
Clock (12/24 Format )
t 1 t t Measured in KG TROUBLESHOOTING b
Stopwat ch i K‘Hw ! ﬂ g
Detection Temperatur e =i =
Metric km / Mile Alternative ENELISH SETHMH PEICYCLE||| - ® DIST MODE’ SPDETIME MODE 1| -5 Calorie consumption TROUBLE
ic Ci i SER (] 2ho Measured in KCAL » 1.black/dark display
Scan(Automatic  Circulation ) 238
Analogy Speed indicator » 2.slow reaction

Total Riding Distance

Speed comp arison prompts » 3.clear display - no data

ENGLISH Unit setting Bicycle A Bike A Dist Bike A Ride time Bike A AVG speed Total distance ridden from last reset. If you wish to reset this value you must
Current speed f
SET SET SET SET take the battery out of its compartment. # 4.no current speed or wrong data
Average speed
Maximum speed ! E t H Total Riding Time REASONS. ) )
Trip time x| a Total trip time from last reset,if you wish to reset this value you 1. » device was exposed to direct sunlight for too long
Trip distance e BICYCLE WOETIHE ®AYE-5 must take the batter y out of its comp artment . 2. » verylow temperature
CYC ® Wh-a
CO2(carbon offset) SETHILE © 2320 EEE 3. » low battery capacity
Calorie consumpfion  (KCAL) A Trip memory » battery inserted up side down
meter e memory saves data recorded in last 7 days. To list between the days
ODO met Th d ded in last 7 days. To list b he d . .
Total trip time - - i press SET. Displayed data as follows: date, AVS, MXS, RTM and DST (rotating 4. » computerisin settings menu
Automatic memor y and update trip data for 7days CHINESE Unit setting Bicycle :IIODE Bike B Dist Bike B Ride time Bike B AVG speed automatically). » the distance between sensor and magnet is too long
Auto ON/OFF » check wheel size settings
LED backlight t t E t - H Zﬁ:\o':lnatic rotation of selected values:RTM. DST. AVS, MXS and ODO. » either the distance between device and sensor is too long or the angle
E E e f Y ' ' ' ' ’ is too big
MODE MODE MODE -
INSTALLATION 1 1T-TIHE w I0T-0IST DAY -5 — 3 |||*CALORE > oD Comparison of current and average speed # low battery capacity in the sensor
FUTFU PR 3&5 HHE — An arrow in the right top corner indicates whether you are riding faster or » high voltage in the close surroundings
LI LA - slower than your average speed.
Set-up overview /2.1 SOLUTIONS
The distance between computer and sensor should not exceed 80cm. Tot-RideTime Tot.-Distance Wheel circumfer ence Bike A MAX speed KCAL Carbon offset Backlight 1. » move the device to dark and cold place
i ' ¥ MODE + SET + SET + SET In any MODE and hold [SET+[ MODE],shows the LIGHT ON or 2. » move to warmer place
H°‘W to |n§ertlchange battery . LIGHT OFF, when in LIGHT ON mode , press any key the backlight 3 h the batt
Using a coin open the battery compartment turning the cover ) ’ . #» change the battery
. N . . t H on 3 seconds, when the LIGHT OFF mode ,closing the backlight . .
anticlockwise, then insert a battery, put the cover back on and close turning t t L » insert the battery correctly
it clockwise. P A 4. » finish and close the settings
FORMAT :
TR g ®[ . . L
How to instal the bracket 5 TE'-:.:-I FORMET ®CALORE t EE‘H t EEﬂ » relocate the parts to achieve required position
First attach the rubber slice on handlebar/stem and stick the bracket on. In fEH HHE B » insert correct wheel size
the end fix it using the O-ring or plastic strap. @ JGHT O ®| |HT OFF . .
SBE » relocate devices to corresponding positions
: Bike B MAX
e 2 chse ety
p P Y i + MODE \ » move away from the source of high voltage

The upper base holds the computer and the bottom seat keeps the bracket
fixed on the handlebar/stem.

How to mount the sensor /3.1
First attach the rubber slice on the fork and stick the sensor on it with the N HINUTE
title outwards the wheel. Use the straps to tighten it properly.

t H t E Data reset

A EgA You can reset following values  RTM, DST, AVS and MXS,C0O2,CALORIE.

MODE CADENCE MODE | Eachone individually or all together.
. —|||” 10T-005T INDIVIDUAL - just press and hold SET button. On the display will flash RESET

"'EG EEEE for 2 times. Reset is done.

HOLR

S 30

How to set the computer into the bracket /3.2 All RESET - it can be done consequently after the individual reset. Press the A lifetime of batteries is 1 year approximately (average use of 2 hours per
Set the computer into the notches of the bracket (NW/SE direction), push SET button again and hold. After 2 flashes the ALL RESET is done. day).

P : . ,p Temperatur e Cadence Bicycle A ODO ODO, memory and clock cannot be reset. B. i be di d ofin h hold
on gently and turn right to fix it properly. Weight (Unit :KG) Minute Hour atteries must not be disposed of in household waste

(European Battery Law)! Please take the batteries to
an official collection point for disposal.

+ SET

Magnet mounting /3.3

The magnet contains of 3 parts: magnet with a screw, a nut and a seat. At ' -~ -~ t B t E
firstinsert the nut in the seat, attach it to the spoke and screw the magnet EEE t FJBH !fEB A A Electronic devices must not be
on finally (magnet towards the sensor). Attach cadence magnet on ® M B4 A MODE . ® ppo . disposed of in household waste.
the crankset Ta1-DIET K TOT-TIME ® 11-TIHE — * E!DETIME" i E'T1 ®RIDETIME Please take the device to an
i U . ( .33 . . .
ESEE 8E EEHE 238 20 Hﬂﬂﬂﬂﬂ ofﬁmal waste collection point. )
Note: The gap between the sensor and the magnet must not exceed 5mm. Size parameters (W x H x D) / weight: 43 x 54 x 177mm / 30g

The angle between an imaginary vertical axis and the axis connecting the Allowed operating temperature: 0 - 50°C

computer and the sensor must not exceed 30°.

Bicycle B ODO Bicycle B Ride Time Bicycle A Ride Time
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