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INSTRUKCJA OBStUGI LICZNIKA
ROWEROWEGO KRC 218
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Przed uzyciem przeczytaj uwaznie instrukcje i przechowuj przez
caly okres uzywania licznika. Niniejsza instrukcja moze by¢
uzyteczna w przysztosci.
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4 Obwoéd (mm) A

Rozmiar kota
16 x 1,75 1185
16 x 2,125 1205
20x 1,75 1515
24 x 1,75 1890
24 x 1,90 1921
24 x 2,00 1925
26 x 1,50 2010
26 x 1,75 2023
26 x 1,90 2045
26 x 1,95 2050
26 x 2,00 2055
26 x 2,10 2068
26 x 2,125 2070
26 x 2,35 2083
27,5x 2,10 2108
27,5x 2,25 2128
28 x 1,75 2250
29x2,10 2288
29 x 2,25 2321
29x23 2326
700 x 23C 2096

LICZNIK ROWEROWY m

Przed uzyciem przeczyta¢ doktadnie niniejszg instrukcje obstugi.
Przechowywac w bezpiecznym miejscu i uzywac gdy potrzeba.
Licznik rowerowy przeznaczony do uzywania przez poczatkujacych rowerzystow.

Licznik wykorzystuje bezprzewodowa, cyfrowga, kodowang transmisje danych. Ten
rodzaj transmisji danych ma zmniejszony wptyw na $rodowisko (fale elektromag-
netyczne, inne urzagdzenia elektroniczne, itd.), zapewnia ptynng obstuge i duza
doktadnos¢ rejestrowanych danych. Obstuga licznika jest bardzo prosta i intuicyjna,
dzieki dwém tatwo dostepnym, dobrze dziatajgcym przyciskom

(lewy MODE i prawy SET). Do instalacji nie potrzeba zadnych narzedzi,

w przypadku koniecznosci zmiany potozenia uchwytu niezbedny bedzie maty
Srubokret krzyzakowy.

ZAWARTOSC ‘

Licznik /1.1

» Sensor /1.2
» Uchwyt ( gérna cze$¢ do przytwierdzania licznika, dolna do montazu
na kierownicy / mostku / 1.3

» Magnes /1.4

>

2 x gumowy oring / 1.5
» 4 xplastikowy Zip / 1.6

/)

Menu w 5-ciu jezykach

FUNKCIJE

Ustawienia dla 2 wielkosci kot

Zegar tryby 12124 h

Stoper

Termometr

System jednostek metryczny / imperialny
AUTO-SCAN

Analogowy wskaznik predkosci
Poréwnanie predkosci aktualnej ze $rednia
Predkos¢ aktualna

Predkos$¢ srednia

Predko$¢ maksymalna

Czas jazdy

Przejechany dystans

Slad weglowy

Licznik kalorii (KCAL)

Dystans catkowity ODO

Catkowity czas jazdy

Pamiec¢ danych z 7 dni jazdy
Automatyczne wtaczanie / wytgczanie
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Podswietlenie

/-

Przeglad konfiguracji / 2.1
Odlegtos¢ miedzy licznikiem a czujnikiem nie powinna przekracza¢ 80 cm.

INSTALACIA

Instalacja / wymiana baterii

Korzystajac z monety, otworzy¢ komore baterii, obracajac jg w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, wtozy¢ baterie, natozy¢ pokrywe
i zamkng¢ przykrecajac zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

Instalacja wspornika
Zamocowac gumowy oring na uchwycie wspornika, po czym oples¢ oringiem
kierownice / mostek i ponownie zamocowac na kolejnym uchwycie wspornika.

Uwaga: Licznik mozna umiesci¢ zaréwno na kierownicy, jak i na mostku, montaz
uchwytu za pomocg 4 $rub. Gérna czes¢ to uchwyt w ktéry mocuje sie licznik,
a dolna to wspornik mocowany na kierownicy / mostku kierownicy.

Montaz sensora / 3.1

Na szprysze przedniego kota zamontowa¢ magnes. Do goleni widelca przytozy¢
sensor, przez otwory w obudowie sensora przetozy¢ 2 paski zaciskowe. Sensor
powinien by¢ umiejscowiony pomiedzy golenia widelca, a szprychami kota, na
wysokosci i w strefie dziatania zamontowanego na szprysze magnesu.

Po prawidtowym ustawieniu zacisna¢ paski ZIP.

Montaz licznika w uchwycie / 3.2

Ustawic licznik tak, by mozna go byto wsung¢ w otwér umieszczony w gniezdzie
uchwytu, lekko wcisng¢ licznik w uchwyt i przekreci¢ w kierunku zgodnym
z ruchem wskazéwek zegara.

Montaz magnesu / 3.3

Magnes sktada sie z 3 czesci: magnesu osadzonego na gwintowane;j tulei,
podktadki i nakretki. Natozy¢ tuleje z magnesem na szpryche, na tuleje natozy¢
podktadke i dokreci¢ nakretka.

Uwaga:

Odlegtos¢ pomiedzy sensorem, a magnesem nie moze by¢ wieksza niz 5 mm.

USTAWIENIA | FUNKCIE b

A) USTAWIENIA
1. Przed uzyciem nalezy zr
2. S3 dwa sposoby wejscia w TRYB USTAWIEN:

licznika.

a) uruchamia sie automatycznie w trakcie wymiany baterii.

b) mozna go uruchomi¢ przytrzymujac przez 3 sekundy przycisk [MODE] bedac
uprzednio w trybie zegara CLOCK.

W trybie ustawiert mozna zmienic: jezyk, jednostke dtugosci, wielkos¢ kota,
dystans catkowity, catkowity czas jazdy, format czasu, aktualny czas, pte¢, wiek,
wysokos¢ i wage uzytkownika.

Aby wybrac opcjg, lub zmieni¢ jej warto$¢ nalezy wcisna¢ przycisk [SET],
potwierdzenie wyboru wciskajac przycisk [MODE].

Uwaga: Przed rozpoczeciem zmiany ustawieri nalezy ustali¢ obwdd kota w rowerze,
mozna to zrobi¢ na 2 sposoby:

1. Sprawdzi¢ rozmiar opony, ktéry znajduje sie na jej boku i odczytac z tabeli 4.2
usredniony obwdd dla opon o takim rozmiarze.

2. Rekomendowany sposéb polega na samodzielnym pomiarze, jest on duzo do-
ktadny. Przednie koto nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, by wentyl byt w pozycji
prostopadtej do podtoza. Zaznaczy¢ miejsce styku opony z podtozem. Przetoczyc
rower, po linii prostej, doktadnie jeden obrét, tak, by wentyl ponownie byt potoze-
niu prostopadtym do podtoza. Zaznaczy¢ miejsce styku opony z podtozem. Odleg-
to$¢ pomiedzy zaznaczonym miejscami styku to obwdd kota.

B) FUNKCJE LICZNIKA NA WYSWIETLACZ
SPD

Podczas gdy rower jest w ruchu licznik otrzymuje sygnat od sensora, na ekranie

wyswietlana jest warto$¢ predkosci oraz analogowy wskaznik, w formie tréjkata
skierowanego wierzchotkiem w gére lub w dét, ktéry wskazuje czy obecna pred-
kos¢ jest wieksza lub mniejsza od $redniej.
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RIDETIME - Czas jazdy
Wyswietlany w formacie HH:MM:SS

DIST - Przejechany dystans
Wyswietlany w jednostkach metrycznych lub imperialnych

AVG-S - Predkos¢ srednia
Wyswietlana w jednostkach metrycznych lub imperialnych

MAX-S Predkos¢ maksymalna
Wyswietlana w jednostkach metrycznych lub imperialnych

TEMP - Temperatura otoczenia
Wyswietlana w stopniach °C lub °F. Aby zmieni¢ jednostke wcisng¢ przycisk [SET].

STOPWATCH - Stoper

Aby uruchomi¢ stoper wcisna¢ przycisk [SET], ponowne wcisnigcie przycisku spo-
woduje zatrzymanie odliczania. Przytrzymanie przycisku [SET] przez 2 sekundy
spowoduje skasowanie pomiaru.

Zakres: 00:00:00 - 99h59m59s

CO, CARBON OFFSET - $lad weglowy
Pomiar w kg.

CALORIE - Licznik kalorii
Podaje ich ilos¢ w KCAL.

TOT DIST - Dystans catkowity
Dystans catkowity przejechany od ostatniego resetu. Po wyjeciu baterii z licznika
nastepuje reset licznika TOT DIST.

TOT TIME - Catkowity czas jazdy
Catkowity czas jazdy, zarejestrowany od ostatniego resetu. Po wyjeciu baterii z licz-
nika nastepuje reset licznika TOT TIME.

TRIP MEMORY - Pamigé

Do pamieci urzadzenia zapisywane sg dane z 7 dni jazdy.

Aby je wyswietli¢ w trybie TRIP MEMORY wcisna¢ [SET]. Dane zostang wyswietlo-
ne w kolejnosci: Data, AVS, MXS, RTM i DST.

SCAN - AUTO SKAN funkgji

Automatycznie wéwietlane wartosci takich funkgji jak: czas jazdy, dystans, maksy-
malna predkos¢, dystans catkowity.

Poré ie predkosci ob j ze $rednia
Na wyswietlaczu analogowy wskaznik, w formie tréjkata skierowanego wierzchot-
kiem do gory lub w dét, wskazuje czy obecna predkos¢ jest wigksza czy tez mniej-
sza od $redniej.

BACKLIGHT - Pod$wietlenie

Przytrzymanie 2 przyciskow [SET]+[MODE] spowoduje wyswietlenie informacji
LIGHT ON lub LIGHT OFF. Gdy aktywny jest tryb LIGHT ON wcisnigecie kazdego
z przyciskéw funkcyjnych spowoduje wtacznie podswietlenia na 5 sekund.
Natomiast gdy aktywny jest tryb LIGHT OFF, pods$wietlenie jest wytgczone.
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Kasowanie danych

Wskazania takich danych jak RTM,DST,AVS,MXS,CO,, KALORIE mogg by¢ kasowane
indywidualnie lub wszystkie na raz.

Indywidualnie: wcisnac i przytrzymac przycisk [SET]. Na wyswietlaczu 2 razy wys-
wietlony zostanie komunikat RESET. Kasowanie wykonane.

Grupowo: po wykonaniu resetu indywidualnego wcisna¢ i przytrzymac przycisk
[SET]. Na wyswietlaczu 2 razy wyswietli sie informacja ALL RESET. Oznacza ona, ze
wszystkie warto$¢ powyzszych funkcji zostaty wyzerowane. W taki sposdb nie
mozna wyzerowac wskazan ODO i zegara.
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SAVING MODE - Oszczedzanie energii

Gdy rower pozostaje w bezruchu powyzej 4 minut, licznik przechodzi w tryb
oszczedny, a na ekranie wyswietlany bedzie tylko zegar. Gdy jazda zostanie
wznowiona licznik rozpocznie prace.
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Wymiana baterii

Aby wymieni¢ baterie nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg obrazkowa.
Do wymiany niezbedna jest druga bateria CR2032 oraz moneta ufatwiajaca
odkrecenie pokrywy baterii. Przed wymiang mozna zapisa¢ stan ODO, po
wymianie warto$¢ ODO mozne zosta¢ uzupetniona.

1. Licznik moze by¢ uzywany podczas deszczu lecz nie moze by¢ zanurzany

w wodzie.

2. Licznik przechowywac w zacienionym miejscu, nie naraza¢ na nadmierng
ekspozycje na swiatto stoneczne.

3. Regularnie sprawdzac¢ ustawianie magnesu wzgledem sensora.

4. Do czyszczenia nie uzywac alkoholu, rozpuszczalnika, detergentdw, czysci¢
woda.

5. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeristwa podczas jazdy zawsze
gtéwna uwage nalezy zwracac na droge.

Rozwigzywanie probleméw b

Problemy

» 1. czarny/ciemny wys$wietlacz.
» 2.spowolnione wyswietlanie.
» 3. brak wyswietlanych danych.

» 4. brak wyswietlanej predkosci, lub zte wskazania.

Motzliwe powody

1. » urzadzenie zbyt dtugo narazone na promienie stoneczne.
2. » zbytniska temperatura.
3. & niski poziom baterii.
» zamienione bieguny baterii.
4. » licznik jest w trybie ustawien.
» dystans pomiedzy magnesem i sensorem jest zbyt duzy.
» sprawdzi¢ czy wprowadzono poprawng wartos¢ obwodu kota.
» urzadzenie znajduje sie sie w silnym polu elektromagnetycznym.
Rozwigzania
1. » przenies¢ urzadzenie z zacienione i chtodniejsze miejsce.
2. » przenies¢ urzadzenie w cieplejsze miejsce.
3. » wymienic baterie na nowa.
» poprawnie zainstalowac baterig w gniezdzie.
4. » zakonczy¢ ustawienia i wyjs¢ z trybu ustawien.
» ustawic¢ na zgodny z instrukcjg dystans pomiedzy magnesem i sensorem.
» wprowadzi¢ poprawny obwéd kota.
» odjecha¢ od miejsca gdzie emitowane jest silne polu elektromagnetyczne.

Ry

Czas pracy baterii wynosi ok 1 rok (codzienne uzywanie przez ok. 2 godziny)
Nie wyrzucac baterii do $mieci!
Zuzyte baterie zdawac to punktu zbiérki baterii.

Urzadzenia elektroniczne nie moga by¢ wyrzucane do smieci.
Nalezy je przekaza¢ do punktu odbioru odpaddéw elektronicznych.
Wymiary: (szer. X wys. X gt.) 43 x 54 x 17 mm

Waga: 30g.

Motzliwa praca w zakresie temperatur od 0 - 50 °C
Przy niskich temperaturach moze wystepowac spowolnienie wyswietlanych
danych.




